
Telesafes klassiske panelserie der panelene i skjermet utførelse også har støvdeksel. Alle panelene er
laget i aluminium og sammen med de svarte støvdekslene gir dette et elegant utseende.

De elektriske egenskapene til dette panelet ligger godt over kravene i kommende standarde ISO/IEC11801
og CENELEC EN 50173. Panelene kan bli benyttet i en “mix og match” løsning. Class D (100 Mhz, kat. 5e)
eller som komponent i et Class E channel (250 Mhz, “kat 6”) kablingssystem.

Panelene leveres med 16 eller 32 porter med en høyde på henholdsvis 1U og 2U. Ved bruk av vårt
montasjebrett utføres installasjonen raskt og enkelt fra forsiden av fordelerskapet.

Skjermet utførelse leveres med støvdeksel
”Snap on” skjermdeksel for enkel montasje (STP)
Enkle fingerskruemuttere for tilkobling av skjerm

Panelene er produsert i giftfritt og 100% gjenvinnbart materiale
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15 års garanti produktgaranti

Patch panel med støvdeksel

5710-31

5732-211

Se baksiden for produktoversikt
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Produsent: Leverandør: Distributør:

TS-nr EL-nr TS-nr EL-nr
Patch panel 32 porter, aluminium, 2U 5710-31 69 700 75 5732-211 69 700 77
Patch panel 16 porter, aluminium, 1U 5711-33 69 700 76 5736-211 69 70078

Montasjebrett 4710-501 69 728 51

Uskjermet Skjermet
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