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Mini Patch Boxen

Für hochwertige elektrische Verbindungen, z. B. an einem Übergabepunkt oder als
Mehrfachanschluss in einem Großraumbüro sind diese MiniPatch Boxen hervorragend geeignet.
Lieferbar mit 4, 8 oder 12 port RJ 45, geschirmt und ungeschirmt. Die Anschlusstechnik ist die
gleiche wie in den modularen Patch Panels. Die Mini Patch Boxen können auf der Wand, auf
einem Fachboden oder als Unterflur-Lösung installiert werden.
Alle Mini Patch Boxen werden in einem stabilen Aluminium Gehäuse geliefert.

Die Serie Mini Patch Boxen kann ebenfalls in einer verbesserten Version geliefert werden und
erreicht so, zusammen mit der verbesserten Wanddosen Serie 5618 und einem geeigneten Kabel
den „Permanent Link“ der Cat 6., Class E mit mehr als ausreichender Marge.

Telesafes Mini Patch Boxes werden aus 100 % wiederverwendbarem Material hergestellt.

Telesafe garantiert 15 Jahre für seine Produkte.

5304-111 5308-111 5312-111

4-port, geschirmt 12-port, geschirmt8-port, geschirmt

Bestellinformation siehe Rückseite



MiniPatch Boxes Geschirmt Ungeschirmt
Aluminium Gehäuse

4 x RJ45 5304-111 5304-011
4 x RJ45, Class E, permanent link 6304-111 6304-011
8 x RJ45 5308-111 5308-011
8 x RJ45, Class E, permanent link 6308-111 6308-011
12 x RJ45 5312-111 5312-011
12 x RJ45,Class E, permanent link 6312-111 6312-011

Dimensionen

Bestellnummern

4-port 95 mm 89 mm 33 mm
8-port 165 mm 89 mm 33 mm
12-port 236 mm 89 mm 33 mm

Breite Tiefe Höhe
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